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《沂水恒德矿业有限公司吕家庄钛铁矿 
开采方案》审查意见 

 

山东省地质科学研究院于 2025 年 9 月 4 日组织专家及

相关人员，对山东众博工程设计有限公司编制的《沂水恒德

矿业有限公司吕家庄钛铁矿开采方案》（以下简称《方案》）

进行了审查，2025 年 9 月 26 日对《方案》修改稿进行了复

核，形成审查意见如下： 

一、主要审查意见 

1.编制目的 

沂水恒德矿业有限公司拥有“山东省沂水县吕家庄矿区

深部及外围铁矿”探矿权，于 2025 年 2 月提交了《山东省

沂水县吕家庄矿区钛铁矿资源储量核实报告》，2025 年 8 月

山东省自然资源厅以“鲁自然资储备字〔2025〕6 号”评审

备案。为合理开发利用矿产资源，发挥矿区资源优势，拟将

部分探矿权转为采矿权，为此，编制本《方案》。 

2.矿区基本情况 

拟设矿区为新立采矿权，申请人为沂水恒德矿业有限公

司，申请的开采区域位于沂水恒德矿业有限公司“山东省沂

水县吕家庄矿区深部及外围铁矿”探矿权范围内，由 26 个

拐点坐标圈定，面积 0.1178km2；开采矿种钛铁矿；开采标

高+265m～+150m。 

3.开采区域划定合理性 

经过专家组审查，拟申请开采区域包含《山东省沂水县

吕家庄矿区钛铁矿资源储量核实报告》提交的资源储量估算
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范围。根据市、县局审核意见，拟申请开采区域与各类禁限

区均无重叠。 

4.资源利用 

根据评审备案的《山东省沂水县吕家庄矿区钛铁矿资源

储量核实报告》（核实基准日：2024 年 9 月 30 日），开采

区域内保有资源量为 1293.7 万 t，mFe+TiO2平均品位 9.67%，

TiO2氧化物资源量 58.0 万 t， TiO2平均品位 4.50%；其中：

正常块段资源量 652.9 万 t，mFe+TiO2平均品位 9.64%，TiO2

平均品位 4.49%，mFe 平均品位 5.15%；边坡及底盘压覆资

源量 640.8 万 t，mFe+TiO2平均品位 9.71%，TiO2平均品位

4.50%，mFe 平均品位 5.21%。 

扣除边坡及底盘、运输道路压覆资源量 746.2 万 t，设计

利用资源量为 547.50 万 t，mFe+TiO2平均品位 9.64%；剥离

的废石量为 151.09 万 m3，采场平均剥采比为 0.84:1（m3：

m3）。 

设计开采回采率 95%，可采出资源量 520.13 万 t。 

5.设计生产规模及产品方案 

方案根据矿区保有资源量及发展规划，初定生产规模 60

万 t/a，服务年限为 9.1 年。产品方案为钛精矿、铁精矿。 

生产规模和产品方案合理。 

6.开采方式 

设计采用山坡转凹陷露天开采方式，公路开拓汽车运输

方案，矿山实施自上而下水平分台阶开采。上部第四系和强

风化层采用机械开采方式，开采基岩时采用爆破开采工艺。 
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开采方式、开采顺序、采矿方法合理、可行。 

7.“三率”指标 

设计开采回采率为95%；设计磁性铁选矿回收率为88%、

钛选矿回收率为 28.47%，满足相关要求。 

二、问题及建议 

建议矿山在生产过程中不断探索、改进选矿工艺和技术，

进一步提高钛选矿回收率。 

三、结论 

专家组经过审查认为，《方案》编制内容符合《自然资

源部办公厅关于〈矿产资源法〉实施衔接过渡有关事项的通

知》（自然资办函〔2025〕1704 号）和《山东省自然资源厅

办公室关于转发<自然资源部办公厅关于〈矿产资源法〉实

施衔接过渡有关事项的通知>的通知》（鲁自然资办函〔2025〕

55 号）的要求，建议通过审查。 

 

附：专家组名单 

 

2025 年 9 月 30 日 
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